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PLATFORMY
 TRACKRACK

HGMS TRACKWAY

INTEGRACJA 
SYSTEMU  
TRACKWAY
System elastycznych  
pokryć drogowych 
(HGMS) TRACKWAY 
dla pojazdów ciężkich 
to aluminiowe panele.
TRACKWAY może być
błyskawicznie ułożony
oraz złożony przy 
pomocy platformy 
TRACKRACK lub 
ręcznie.

Kompletny System Pokryć Drogowych dla Pojazdów Ciężkich (HGMS)
składa się z następujących elementów: (*kodyfikacja NATO)

TRACKWAY MLC 70 ZASADA DZIAŁANIA
•  TRACKWAY to nazwa elastycznego aluminiowego pokrycia drogowego firmy FAUN

•  Panele TRACKWAY są przeznaczone dla pojazdów o MLC do 70

•  Platforma TRACKRACK jest w stanie ułożyć 50 m pokrycia TRACKWAY. Kolejne odcinki
pokrycia TRACKWAY mogą być transportowane na platformach SPOOLRACK, a następnie
przekazywane do platformy TRACKRACK celem ich rozłożenia, gdy zajdzie taka potrzeba.

Obr 1: PANEL TRACKWAY MLC 70
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TRACKWAY składa się z aluminiowych paneli połączonych ze sobą piórowpustami
i zabezpieczonych przy pomocy dwóch  śrub/nakrętek sześciokątnych. Zmontowane
pokrycie TRACKWAY jest zwijane w celach transportowo-magazynowych.

Panele TRACKWAY MLC 70 połączone są przy pomocy żeńskiego i męskiego złącza typu T
(pióro wpust), tworzą tym samym połączenie przegubowe, które umożliwia układanie
pokrycia na nierównym gruncie.
TRACKWAY pozwala pojazdom gąsienicowym lub kołowym na przejazd po miękkim gruncie
bez możliwości utknięcia lub wyrządzenia szkód podłożu. 
Pokrycie TRACKWAY MLC 70 posiada co 5 metrów panel połówkowy, ułatwiający dzielenie i
łączenie pokrycia. 

TRACKWAY  
MLC 70  
ZASADA  
DZIAŁANIA

PARAMETRY TECHNICZNE TRACKWAY MLC 70

Pojedynczy pełny panel Pojedynczy panel połówkowy Kompletne pokrycie (50m)

Szerokość 4,572mm (15 stóp) 2,286mm (7 stóp 6 cal) 4,572mm (15 stóp)
Długość 228mm (9 cal) ogólna 

212mm (8¼ cal) efektywna
228mm (9 cal) ogólna 
212mm (8¼ cal) efektywna

54.72m (179ft 6in) ogólna 
50m (164ft) efektywna

Wysokość 31mm (1¼ cal) 31mm (1¼ cal) 31mm (1¼ cal)
Powierzchnia 1.042m² (11.25 stóp²) 0.521m² (5.5 stóp²) 228.5m² (2,459.5 stóp²)
Ciężar 33.11kg (73 funty) 16.6kg (36½ funty) 7,946kg (17,482 funtów) 

163kg na metr bieżący 
34.2kg per m² 

Panele 231 pełnych paneli na   
50m

18 paneli połówkowych 
50m

240 rzędów paneli  
498 zespołów śrub 

Wykończenie Malowanie proszkowe lub
anodyzacja w celu pozbycia się
odblasków na powierzchni  

Skład Stop aluminiowy Stop aluminiowy

Obr. 2: PEŁNE I POŁÓWKOWE
PANELE TRACKWAY MLC 70

Malowanie proszkowe lub
anodyzacja w celu pozbycia się
odblasków na powierzchni

Malowanie proszkowe lub
anodyzacja w celu pozbycia się
odblasków na powierzchni

Stop aluminiowy
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AKCESORIA MOCOWANIA PANELI TRACKWAY MLC 70 DO PODŁOŻA

Nazwa Ilość
Zacisk, łączący 2
Pasy, transportowe/mocujące 2
Adaptery, końcowe 4
Kołki, kotwiczące 12
Łańcuchy mocujące 4
Szekla, stalowa SWL do 2T 8

4
Młot kowalski 14 funtowy 1

Punkty mocowania składają się z łańcucha mocującego ze stalowymi kołkami wbijanymi
poprzez ogniwa łańcucha w miękkie podłoże. Łańcuch jest przymocowany za pomocą szekli
do jednego końca pasa mocującego, który z kolei przymocowany jest do otworów krańcowych
TRACKWAY przy pomocy szekli.
Mocowanie pokrycia sugerowane jest przy nachyleniu wzdłużnym i bocznym podłoża.

Zaciski łączące używane są do połączenia jednego końca TRACKWAY z drugim, tak aby 
utworzyły dłuższe odcinki pokrycia drogowego. 

Akcesoria przechowywane są w szafkach wbudowanych w platformę TRACKRACK

Obr. 3: ŁAŃCUCH MOCUJĄCY 
ZE STALOWYMI KOŁKAMI

Szekla, stalowa SWL do 1,5T



Obr. 4: HGMS Z
ZAMONTOWANĄ NA 
PRZYCZEPIE RAMĄ
SPOOLRACK

Obr. 5: TRANSFER POKRYCIA 
Z BĘBNA DO BĘBNA

Strona 5 HGMS DANE TECHNICZNE TRACKWAY SEKCJA1.4

Obr. 6: HAKOWY SYSTEM
SAMOZAŁADOWCZY



Strona 6HGMS DANE TECHNICZNETRACKRACK SEKCJA 2.1

Kompletny system Elastycznego Pokrycia Drogowego dla Pojazdów 
Ciężkich (HGMS) składa się z następujących elementów: 
(*Kodyfikacja NATO)

 

HGMS TRACKRACK

INTEGRACJA  
SYSTEMU  
TRACKRACK
(HGMS) TRACKRACK
jest systemem rozkładania
i składania montowanym
na ramie przy pomocy
hakowego systemu 
samozaładowczego lub
zamków kontenerowych i 
przeznaczonym do 
użycia z panelami
TRACKWAY MLC 70.
Platforma rozkładająca 
TRACKRACK układa i
składa pokrycie drogowe
przy użyciu minimalnej
siły roboczej. TRACKRACK ZASADA DZIAŁANIA

•  TRACKRACK pozwala na szybkie rozłożenie i złożenie paneli TRACKWAY
•  Platforma TRACKRACK ładowana na pojazd przy pomocy urządzenia multilift, została 

zaprojektowana zgodnie z normą STANAG 2413, DIN 30722, DIN 30722 - 1 & 2 ISO
1496 -2 oraz ISO 668 

1

2

3

Obr. 7: PLATFORMA TRACRACK Z ZESPOŁEM 
BĘBNA

4
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BUDOWA PLATFORMY ROZKŁADAJĄCEJ TRACKRACK
TRACKRACK składa się z następujących elementów:

1.  PLATFORMA TRACKRACK: platforma unoszona przy pomocy haka, z obrotowym 
pierścieniem wsparta na kratownicy z tylnymi wałkami.

2.  ZESPÓŁ RAMY BĘBNA: prostokątna rama z mocowaniami na środku wsparta na czterech
podwójnych wałkach, rama składa się z wałków prowadzących używanych przez 
TRACKWAY w trakcie rozkładania i składania. 

3.  ZESPÓŁ BĘBNA: wzmocniona stalowa kratownica na którą nawinięte jest 50 metrów 
pokrycia drogowego TRACKWAY. ZESPÓŁ BĘBNA posiada parę łańcuchów zamocowanych 
na bębnie, mających ułatwić rozkładanie i składanie pokrycia

4.
 
OTWORY POD ZAMKI KONTENEROWE ZGODNIE Z ISO 1496-2/668:
umiejscowione w czterech rogach głównej ramy tak aby platforma TRACKRACK mogła
zostać zabezpieczona w odpowiedni sposób na pojeździe transportującym przy pomocy
zamków kontenerowych zgodnych z ISO. Pętle mocujące założone na TRACKRACK 
zapewniają dodatkowe zabezpieczenie podczas transportu.

TRACKRACK ZASADA DZIAŁANIA

STEROWANIE PATFORMĄ TRACKRACK
Do uruchomienia wszystkich funkcji używany jest kontroler.

W przypadku awarii zasilania, zawory hydrauliczne mogą być obsługiwane ręcznie.

W przypadku awarii układu hydraulicznego, można użyć ręcznej pompy aby zwolnić
hamulec i obejść zawory. 

ZESPÓŁ RAMY BĘBNA obraca się o 90 stopni z pozycji transporowej do pozycji, w której
pokrycie jest rozkładane. Obrót ZESPOŁU RAMY BĘBNA odbywa się przy pomocy silnika
hydraulicznego z wałkiem zębatym i zebatką.

Ręcznie przestawiane zamki, zabezpieczają zespół ramy bębna w pozycji transportowej
lub operacyjnej

Mocowane na zawiasach wałki, są opuszczane w celu umożliwienia pokryciu swobodnego 
przejścia pod tylnymi kołami pojazdu. Pojazd cofa się przejeżdzając po naprężonym 
rozkładanym poryciu TRACKWAY.

Obr. 8: STEROWANIE 
PLATFORMAMI TRACKRACK I 
SPOOLRACK



Strona 8HGMS DANE TECHNICZNETRACKRACK SEKCJA 2.3

ZESPÓŁ TRACKRACK - WAGA I WYMIARY
Wliczając bęben i panele pokrycia drogowego

Szerokość 2,472mm                                        (8 stóp)
Długość 6,050mm                                        (19 stóp 10 cali) 
Wysokość 2,370mm                                        (7 stóp 8 cali)
Waga 12,700kg                                        (27,999 funtów)
Wykończenie Zielony NATO IRR/dostępne z powłoką CARC / Dostępne kolory niestandardowe

AKCESORIA TRACKRACK
Następujące elementy wyposażenia dodatkowego dostarczane są z każdą platformą TRACKRACK i są niezbędne do 
bezpiecznego i łatwego rozwinięcia pokrycia.

Nazwa Ilość Nazwa Ilość
Uchwyt, panel narzędzi 2 Kij, kierunkowy (czerwony) 2
Lina, syntetyczna jednorodna 2 Kontroler, ręczny 1
Taśmy, rozkładanie 2 Pompa, awaryjna ręczna 1
Pręty, pomocnicze (biało-pom.) 6

Na platformie TRACKRACK znajdują się trzy schowki służące do magazynowania dodatkowego wyposażenia.  

AKCESORIA OPCJONALNE
Nazwa Ilość Nazwa Ilość Nazwa Ilość
Kontroler, bezprzewodowy 1 Ładowarka, bezprzewodowa 1 Inwerter, 24-240 AC/DC 1
Kontroler, IR 1 Ładowarka, IR 1 1
Przewód, przedłużacz 
kontrolera

1

CZAS TRWANIA CYKLI TRACKRACK
Etap Proces Czas: warunki

dzienne
Czas: warunki nocne

Przygotowanie 
do rozkładania

1.   Obrót ZESPOŁU RAMY BĘBNA do pozycji
rozkładania (obrót 90 stopni)

<3 minuty <4 minuty

Rozkładanie 2.   Ułożenie 50m pokrycia TRACKWAY
      pod ciągłym naprężeniem

<4 minuty <4 minuty

Czas całkowity <7 minut <8 minut
Ilość personelu Dwie Dwie

Przygotowanie 
do składania

3.   Podłączenie adapterów końcowych i 
ustawienie TRACKWAYA do składania

<3 minuty <4 minuty

Składanie 4.   Składanie 50m pokrycia TRACKWAY <4 minuty <4 minuty
Po złożeniu 5.   Obrót zespołu ramy bębna do pozycji 

transportowej (obrót 90 stopni) i założenie pasów 
<2 minuty <4 minuty

Czas całkowity <9 minut <12 minut

Nagrania procesu rozkładania i składania dostępne są na stronie: www.fauntrackway.co.uk

Dwie DwieIlość personelu

Inwerter, 24-240 AC/DC
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WYMAGANIA DLA PODWOZIA TRACKRACK

8 kołowe, napęd na wszystkie koła (8x8) (50m)

6 kołowe, napęd na wszystkie koła (6x6) (<50m)

Preferowana blokada dyferencjału/belki poprzecznej

Uzależniony od przepisów lokalnego prawa dotyczących
parametrów nacisku na oś, konfiguracji podwozia i ciężaru..

Element podlegający konsultacji z inżynierami firmy FAUN.
Minimalna ładowność 12,700kg (zależna od konfiguracji podwozia)
Wymagania dotyczące 
zasilania

 Może być używany każdy wstępnie określony układ 
elektryczny o parametrach 24V, 10A ulokowany z tyłu pojazdu

 

Wymagania hydrauliczne Stałe przeniesienie napędu (PTO)

Ciśnienie hydrauliczne o wartości 220 barów

Minimalna wartość stałego przepływu – 60 l/min 

Rekomendowana jest oddzielna linia opróżniania

Mogą być używane wszystkie wcześniej zdefiniowane złącza
preferowana lokalizacja, z przodu pojazdu po lewej stronie.
Inne umiejscowienie może być również wzięte pod uwagę.

Wymagania względem 
oleju

Zakres lepkości oleju – 12 - 75 mm2/s (65 - 347 SUS)

Maksymalny poziom zanieczyszczenia  
(ISO 4406, 1999 wersja): 23/19/16 

HGMS PODWOZIE

Kompletny system Elastycznego Pokrycia Drogowego dla Pojazdów
Ciężkich (HGMS) składa się z następujących elementów :
(*Kodyfikacja NATO)

HGMS

PANELE DROGOWE
TRACKWAY MLC 70 TRACKRACK*

PODWOZIE
NAPĘD NA 

WSZYSTKIE KOŁA

 SPOOLRACK* PRZYCZEPA
SPOOLRACK

 

ZESPÓŁ
BĘBNA

 

ZESPÓŁ
SPOOLRACK 

 PLATFORMA 
TRACKRACK*

ZESPÓŁ RAMY
BĘBNA*

 

ZESPÓŁ BĘBNA*

ZESTAW
MOCOWANIA 
DO PODŁOŻA

AKCESORIA
TRACKRACK 

 

AKCESORIA
SPOOLRACK

 

HAKOWY SYSTEM
SAMOZAŁADOWCZY

(OPCJONALNIE)

Rodzaj
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HGMS SPOOLRACK
INTEGRACJA
SYSTEMU 
SPOOLRACK

 
 

System SPOOLRACK
Ciężkiego Elastycznego
Pokrycia Drogowego
jest systemem transportowym
dodatkowego bębna z 50 m 
pokrycia TRACKWAY. 
SPOOLRACK pozwala na
błyskawiczne przekazanie 
pokrycia do platformy 
TRACKRACK w celu jego 
rozłożenia i złożenia.

 

ZASADA DZIAŁANIA PLATFORMY TRANSPORTUJĄCEJ 
SPOOLRACK

•  PLATFORMA SPOOLRACK, transportuje, przechowuje i przekazuje dodatkowy odcinek
50m pokrycia TRACKWAY do platformy TRACKRACK w celu ułożenia.
Platforma  SPOOLRACK może być zamontowana na przyczepie w celu ułatwienia
transportu za podwoziem, na którym zamontowana jest platforma TRACKRACK

•  

•
 

Obr. 9 PLATFORMA SPOOLRACK Z 
           BĘBNEM

2

1 3

PLATFORMY
 TRACKRACK

HGMS

TRACKWAY MLC 70
PANELE DROGOWE*

  

 

 

 

AKCESORIA
MOCUJĄCE DO 

PODŁOŻA

 

 

TRACKRACK*

TRACKRACK
PODSTAWA*

ZESPÓŁ RAMY 
BĘBNA*

ZESPÓŁ BĘBNA*

WYPOSAŻENIE
PLATFORMY 

TRACR

PODWOZIE
NAPĘD NA 

WSZYSTKIE KOŁA

HAKOWY SYSTEM 
SAMOZAŁADOWCZY 

(OPCJONALNIE)

PLATFORMA
SPOOLRACK* SPOOLRACK

PRZYCZEPA*

WYPOSAŻENIE 
PLATFORMY 
SPOOLRACK

ZESPÓŁ
BĘBNA

ZESPÓŁ
SPOOLRACK*

SPOOLRACK pozwala na przechowywanie i transport wielu odcinków pokrycia 
TRACKWAY na wielu platformach SPOOLRACK, pozwalajać na ich rozłożenie i 
złożenie przy użyciu tylko jednej jednostki TRACKRACK. Jest to najszybsza metoda
układania
PLATFORMA SPOOLRACK jest zaprojektowana zgodnie z normami STANAG 2413,
DIN 30722 - 1 & 2 ISO 1496-2 oraz ISO 668
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BUDOWA PLATFORMY SPOOLRACK
PLATFORMA SPOOLRACK składa się z:

1. 

 

ZESPOŁU SPOOLRACK : prostokątnej platformy transportowej z nawiniętymi na niej 
panelami oraz wałkami i elementami prowadzącymi służącymi do wsparcia procesu układania

2.

  

ZESPOŁU BĘBNA : wzmocniona stalowa kratownica na którą nawinięte jest 50 metrów 
pokrycia drogowego TRACKWAY

3. 

 

OTWORÓW POD ZAMKI KONTENEROWE ZGODNIE Z ISO 1496-2/668:
rozmieszczone na czterech rogach platformy SPOOLRACK w celach transportowych. 
PLATFORMA SPOOLRACK posiada również pętle mocujące służące do dodatkowego 
zabezpieczenia podczas transportu.

ZASADA DZIAŁANIA PLATFORMY SPOOLRACK
PLATFORM SPOOLRACK magazynuje dodatkowy odcinek pokrycia TRACKWAY MLC 70
(maksymalnie do 50m).
Gdy platforma TRACKRACK rozłożyła 50m pokrycia TRACKWAY, ustawia się równolegle do 
platformy SPOOLRACK w celu wykonania przekazania pokrycia. Operacja ta nazywa się
przekazaniem “Bęben do bębna”. Panele TRACKWAY podczas owej procedury pozostają
cały czas w naprężeniu. 

W momencie ukończenia procedury przekazywania, platforma TRACKRACK jest wyposażona w
kolejne 50 m pokrycia TRACKWAY. Dodatkowy odcinek pokrycia TRACKWAY może być
dołączony do pokrycia już rozłożonego na podłożu, przy użyciu paneli połówkowych (opcjonalny
dodatek).
Proces ten może być powtarzany do momentu uzyskania odcinka o zadawalającej długości.
W celu ułatwienia transportu, platforma SPOOLRACK może być używana z hakowym systemem 
samozaładowczym.

Platforma SPOOLRACK może być również zamontowana bezpośrednio na przyczepie zgodnej
z ISO 668, nie wyposażonej w hakowy system samozaładowczy, przy pomocy żurawia. 

STEROWANIE PLATFORMĄ SPOOLRACK
SPOOLRACK czerpie zasilanie hydrauliczne poprzez węże hydrauliczne z szybkozłączkami
podłączonymi do platformy TRACKRACK.

Czerwone pręty wskazujące są montowane w celu ułatwienia procesu równoległego 
ustawienia platform SPOOLRACK oraz TRACKRACK. Jest to niezbędny warunek
pozwalający na przekazanie pokrycia TRACKWAY

Obr. 10. PRĘTY WSKAZUJĄCE
W UŻYCIU. MAJĄ UŁATWIĆ
ODPOWIEDNIE WYRÓWNANIE
PLATFORM TRACKRACK I
SPOOLRACK

SPOOLRACK                                                                                      TRACKRACK
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DANE TECHNICZNE PLATFORMY SPOOLRACK

Wliczając bęben i panele i pokrycie drogowe
Szerokość 2,462mm                                        (8 stóp)
Długość 6,050mm                                        (19 stóp 10 cali)
Wysokość 2,250mm                                        (7 stóp 4 cale)
Waga 10,700kg                                        (25,389 funtów)
Wykończenie Zielony NATO IRR 

Dostępna powłoka CARC (Ochrona przed środkami chem.)
Możliwość wyboru niestandardowego koloru

AKCESORIA MOCUJĄCE SPOOLRACK DO PODŁOŻA

Nazwa ILOŚĆ
Zacisk, łaczący 2
Pasy, transportowo/mocujące 4
Adaptery, końcowe 4
Kołki, mocujące do podłoża 12
Łańcuchy, mocujące 4
Szekla, stalowa SWL do 2t 8
Szekla, stalowa SWL do 1,5t 4

Punkty mocowania składają się z łańcucha mocującego ze stalowymi kołkami wbijanymi
poprzez ogniwa łańcucha w podłoże. Łańcuch przymocowany jest za pomocą szekli
do jednego końca pasa mocującego, który z kolei przymocowany jest do otworów
krańcowych pokrycia TRACKWAY przy pomocy szekli. 

Pasy mocujące są naprężane aby ustawić mocowanie na swoim miejscu. Użycie mocowania
zalecane jest przy nachyleniu wzdłużnym i bocznym podłoża. 

Zaciski łączące używane są do połączenia jednego końca pokrycia TRACKWAY z drugim, 
tak aby utworzyły one dłuższy odcinek pokrycia drogowego. 

Oprzyrządowanie jest magazynowane w szafkach zabudowanych na platformie SPOOLRACK.
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CZAS TRWANIA CYKLU PLATFORMY SPOOLRACK

Etap Procedura Czas: warunki dzienne Czas: warunki nocne
Proces przed 
przekazaniem

1. Zaparkować TRACKRACK
obok platformy SPOOLRACK 
2. Wykorzystać pręty 
wskazujące aby ustalić 
odległość 
3.  Podłączyć przewody
hydrauliczne z platfomy
SPOOLRACK do TRACKRACK

<5 minut <6 minut

4. Uruchomić przeniesienie
napędu (PTO)
5. Rozwinąć łańcuchy z
pustego bębna 

6. Zwolnić pasy transportowe

7. Podłączyć łańcuchy do
końcowych adapterów

8. Rozpocząć przekazywanie
pokrycia z małą prędkością

9. Odłączyć adaptery z 
łańcuchów bębna i schować
je

<5 minut <8 minut

Proces po przekazaniu 10. Odłączyć przeniesienie
napędu i wyłączyć silnik

11. Odłączyć przewody
hydrauliczne i schować je

<5 minut <6 minut

<15 minut <20 minut
Ilość personelu Dwie Dwie

Przekazanie pokrycia

Czas całkowity
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WYMAGANIA PRZYCZEPY PLATFORMY SPOOLRACK

Rozmiar 6,050mm x 2,462mm  z zamkami kontenerowymi ISO 1496-2/668 
Minimalna nośność 10,700kg (25,389 funtów)
Inne Wymaga zawieszenia pneumatycznego/podpór, złącza NATO oraz

przedłużonego zaczepu holowniczego

Obr. 11 PLATFORMA SPOOLRACK, ZESPÓŁ BĘBNA oraz PANELE TRACKWAY
zamontowane na przyczepie

HGMS PRZYCZEPA SPOOLRACK

Kompletny system Elastycznego Pokrycia Drogowego dla Pojazdów
Ciężkich (HGMS) składa się z następujacych elementów:
Skodyfikowana wesja NATO

PLATFORMY
 TRACKRACK

HGMS

TRACKWAY MLC 70
PANELE DROGOWE*

  

 

 

 

AKCESORIA
MOCUJĄCE DO 

PODŁOŻA

 

 

TRACKRACK*

TRACKRACK
PODSTAWA*

ZESPÓŁ RAMY 
BĘBNA*

ZESPÓŁ BĘBNA*

WYPOSAŻENIE
PLATFORMY 
TRACRACK

PODWOZIE
NAPĘD NA 

WSZYSTKIE KOŁA

HAKOWY SYSTEM 
SAMOZAŁADOWCZY 

(OPCJONALNIE)

PLATFORMA
SPOOLRACK* SPOOLRACK

PRZYCZEPA*

WYPOSAŻENIE 
PLATFORMY 
SPOOLRACK

ZESPÓŁ
BĘBNA

ZESPÓŁ
SPOOLRACK*
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HGMS INFORMACJE OGÓLNE

SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
•  Szkolenia dostępne na całym świecie
•  Znikome potrzeby seriwsowe ze względu na prostą budowę systemu
•  Dostępne zestawy części zamiennych
•  Umowa na temat stopnia serwisowania
•  Firmy FAUN ZOELLER UK Ltd. oraz MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING

posiadają certyfikaty i spełniają wymogi zgodne z wymaganiami norm BS EN ISO 9001:2008

 

DOKUMENTACJA
HGMS dostarczany jest wraz z następującymi dokumentami w języku angielskim i polskim. 
•  Instrukcja polowa
•  Instrukcja warsztatowa - serwisowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
•  Dopasowane do wymogów klienta
•  Pompa wody do czyszczenia
•  Osprzęt mocujący do podłoża
•  Siatka maskująca
•  Zdalne sterowanie
•  Alternatywne metody połączenia

ŚRODOWISKO
•  Firma FAUN Zoeller (UK) Ltd posiada certyfikat i spełnia wymogi zgodnie z wymaganiami  

normy BS EN ISO 14001:2004.
•  Zużycie i utrata zasobów (materiały, paliwo, woda i prąd) utrzymywane są na niskim poziomie

przez cały proces produkcji.
•  Inżynierowie projektujący, biorą pod uwagę sposób wjaki produkt będzie poddany 

recyclingowi, ponownie użuty i złomowany przy użycu certyfikowanych sposób utylizacji. 
•  HGMS podlega recyclingowi w 95%

UWAGA
•  Wszystkie parametry dotycząc ciężaru odnoszię się do paneli TRACKWAY wolnych

od błota i zanieczyszczeń
•  Wszystkie dane dotyczącze czasów operacji bazują na działaniach wyćwiczonego

personelu i zakładają równe podłoże.
•
 

Zawartość może ulec zmianie bez wcześniejszej informacji.
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