
TERRABLOCK XT 

 

● Siatka uniemożliwiająca wspinanie się 

● Łączenie za pomocą spirali i szpilki  

● Obciążenie ukrytym balastem  

● Estetyczny projekt powierzchni ogrodzenia   

● Opcjonalnie rozszerzenie poziomu ochrony   

 

Dzięki zaporą bezpieczeństwa Terrablock XT możliwe jest 

podniesienie lub wzmocnienie zdolności ochronnych 

istniejących ogrodzeń lub budowa nowych ogrodzeń we 

wskazanych lokalizacjach. XT jest opłacalnym 

przewyższającym tradycyjne rozwiązania ogrodzeń 

obwodowych. Bariera XT zapewnia bazę na której może być 

zamontowane kompletne spełniające wysokie wymagania 

bezpieczeństwa ogrodzenie, które może być dodatkowo 

wyposażone w dodatkowe elementy poprawiające jego 

skut

eczność - takie jak system wykrywania 

wtargnięcia obwodowego, montaż słupów 

oświetleniowych na obwodzie, jak również 

punkty kontroli dostępu oraz możliwość 

montażu drutu ostrzowego Concertina.     

 

 

Wymiary barier 

 

Typ bariery  Wysokość 

(m) 

Głębokość 

(m) 

Długość 

(m) 

Test 

samochodowy 

Typ 

wypełnienia  

XT 3 3.0 1.06 2.12  ASTM M40 P2  

64,4 km/h 

Wypełniony 

worek 

balastowy 

XT 4 4.0  1.06 2.12 ASTM M40 P2  

64,4 km/h 

Wypełniony 

worek 

balastowy 

 

 Opcjonalne udoskonalenia: 

● Zamykana brama dla pieszych 

● Brama kontroli wjazdu pojazdów 

● System detekcji wtargnięcia obwodowego  

● Montaż drutu ostrzowego Concertina - podniesienie wysokości o 0.8 m.  

 

  


