
TERRABLOCK XV 

 

● Siatka uniemożliwiająca wspinanie się 

● Łączenie za pomocą spirali i szpilki  

● Obciążenie - bezpośrednie wypełnienie   

● Standardowo - System absorpcji energii kinetycznej    

● Opcjonalnie rozszerzenie poziomu ochrony  

 

Bariera Terrablock XV zapewnia budowę ogrodzenia 

uniemożliwiającego wspinanie się, udaremnia wtargnięcie 

niepożądanego pojazdu o masie 6,8 t poruszającego się z 

prędkością do 80 km/h. Możliwe jest rozszerzenie ochrony 

poprzez montaż systemu wykrywania wtargnięcia na 

obwodzie oraz drutu ostrzowego Concertina. Rozwijana i 

testowana w ciągu ostatnich lat, zapora XV znajduje 

zastosowanie zarówno w środowisku miejskim jak i 

odległych lokalizacjach w celu ochrony infrastruktury 

krytycznej oraz innej działalności. Wiedza i doświadczenie 

włożone w rozwój systemu barier, 

połączone z szerokim zakresem testów 

realizowanych na całym świecie daje 

każdemu użytkownikowi poczucie, że 

bariera XV jest rzeczywiście  właściwym 

rozwiązaniem zapewniającym  ludziom i 

miejscom właściwy poziom 

bezpieczeństwa i ochrony.         

 

  

Wymiary barier 

 

Typ bariery  Wysokość 

(m) 

Głębokość 

(m) 

Długość 

(m) 

Test 

samochodowy 

Typ 

wypełnienia  

XV 3 3.0 1.37 2.12  ASTM M50 P1  

80 km/h 

Wypełnianie 

bezpośrednie 

XTV4 4.0  1.37 2.12 ASTM M50 P1  

80 km/h 

Wypełnianie 

bezpośrednie 

 

 Opcjonalne udoskonalenia: 

● Zamykana brama dla pieszych 

● Certyfikowana brama kontroli wjazdu pojazdów 

● System detekcji wtargnięcia obwodowego  

● Montaż drutu ostrzowego Concertina - podniesienie wysokości o 0.8 m.  

 

  

  


